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总 说 明 

 

一、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）（以

下简称“本定额”）分为《第 1 章 绿化种植工程》、《第 2章 绿化

养护工程》、《第 3 章 园林铺地工程》、《第 4 章 园桥工程》、《第

5 章 假山石工程》、《第 6章 园林景观工程》、《第 7 章 杂项工

程》等七个章节，定额子目共 823 个。 

二、本定额不适用于园林绿化景观项目的整体管理养护。 

三、园林绿化工程计价时分为绿化工程和景观工程。绿化工程是

指苗木、花草的种植、养护以及为了达到苗木、花草景观效果而进行

的配套施工（土方、造地等）。景观工程是指园林建筑及小品（包括

园路、园桥、假山、小品等）。 

四、本定额未编列的项目，可参照我省现行其他专业定额并执行

其工程量计算规则，总价措施项目费、企业管理费、利润、规费、税

金等各项费用仍按园林绿化工程有关规定执行。 

五、本定额中水泥混凝土、水泥稳定粒料的拌制及运输已考虑在

定额内，沥青混凝土（混合料）的拌制及运输未包括在定额内，其费

用另行计算。 

六、本定额中水泥混合料的相应定额均按现场搅拌混凝土编制，

使用泵送商品混凝土的，每立方米混凝土工程量人工费乘以 0.43，

并扣除定额中混凝土搅拌机台班含量，混凝土单价按泵送商品混凝土

单价计算；使用非泵送商品混凝土的，每立方混凝土工程量人工费乘
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以 0.53，并扣除定额中混凝土搅拌机台班含量，混凝土单价按非泵

送商品混凝土单价计算。 

七、本定额中，以“元”的形式体现的材料费、机械费，其不含

税价格均按基期价格乘以 0.92 计算。 

八、园林绿化工程中，除半成品材料或另有规定外，其他材料一

般不计算场内运输。如因施工场地限制，应根据经批准的施工组织设

计中确定材料集中堆放地点距施工现场距离，如超过定额取定的场内

运距，可计算超运距场内运输费用。除苗木外，本定额取定的场内运

距为 150m。苗木按运至施工现场考虑。
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第 1 章 绿化种植工程 

 

一、本章苗木起挖定额不适用于苗木破坏性挖除，破坏性挖除执

行我省现行市政定额相应定额。 

二、本章除草皮类定额以外的其他苗木种植定额，均未编制苗木

消耗量，苗木消耗量按设计数量计算。苗木种植损耗计入苗木单价考

虑。苗木单价不含种植损耗的，编制施工图预算或招标控制价阶段，

苗木损耗费用按不含种植损耗单价的 5%考虑，结算阶段按合同约定

计算。 

三、本章说明第六条“土球直径在 15cm 以内的乔灌木，按裸根

套用相应定额”，该规定不适用于片植植物。 

四、种植多排（大于两排）绿篱的，执行相应地被定额。 

五、本章定额适用于坡度 60°以内的绿化种植工程，坡度超过

60°的，增加的费用另行计算。 

六、本章种植定额均已综合考虑人工浇水、洒水车或自动喷灌等

不同的浇水方式，实际浇水方式与定额取定不同的，均不作调整。 

 

第 2 章 绿化养护工程 

 

一、本章定额根据《福建省城市园林绿地养护质量标准》（福建

省工程建设地方标准 DBJ/TB-154-2012）的绿地养护标准进行编制。
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绿化养护工程计价，应根据各地市（区）以及具体工程要求的养护标

准执行本章相应定额。养护标准与本章定额不同的，应予换算。 

二、本章说明中所称的“甲方供水”是指施工现场养护用水的水

费由甲方缴交。 

 

第 3 章 园林铺地工程 

 

一、本章定额适用于园林工程中的行人通道（园路）、广场、台

阶（蹬道）和带有踏步的坡道，不适用于设计上属于人机混行或机动

车道的铺地工程。 

二、本章定额适用于单个招标项目中累计铺地面积 10000m2以内

的园林铺地工程，累计铺地面积大于 10000m2的，整个铺地工程均执

行我省现行其他专业工程定额。 

三、除园林绿化工程专业外，其他专业工程遇定额缺项需执行本

章定额的，相应定额人工费乘以系数 0.9。 

四、栈道防腐木栏杆定额中栏杆的损耗率为 20%。 

 

第 4 章 园桥工程 

 

一、本章混凝土构件定额，均已综合模板的制作、安装、拆除，

实际模板类型与定额取定不同的，均不作调整。 
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第 5 章 假山石工程 

 

一、本章布置景石定额按直接安放景石考虑。无需堆砌的零星点

石执行布置景石定额，其中，人工费乘以系数 0.02、机械消耗量乘

以系数 0.07。 

 

第 6 章 园林景观工程 

 

一、本章定额适用于园林建筑及小品工程。 

二、执行高分子聚合膜材面张拉膜定额时，设计张拉膜附件、五

金连接件与定额取定不同的，按设计要求进行换算，其他均不作调整。

定额未考虑油漆，发生时按设计要求另行计算。 

三、本章仿真草草屋面定额按照阻燃铝合金考虑，设计与定额取

定不同的，按设计要求换算仿真草材料。 

四、本章混凝土结构类的建筑及小品定额，均已综合模板的制作、

安装、拆除，实际模板类型与定额取定不同的，均不作调整。 

 

第 7 章 杂项工程 

 

一、本章材料上山运输定额仅适用于受施工现场运输条件限制，

材料无法直接运达山上工地而必须人工搬运的情形。 
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二、材料上山运输按材料品种执行相应的定额，除定额中列明的

材料品种外，其他材料均执行其他材料上山运输定额。 

三、本章材料上山运输定额是按人工搬运上山考虑的，其运输高

度是指运输起止点的垂直高度差。 
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